
 

Seite 1 von 2 
 

Voegband KSK 
Koud zelfklevende bitumenvoegband 
 
  
 
Stand techn. Merkblatt: 30. März 2020 (Ned. vert.) 
 
 
Toepassingsgebieden  
BORNIT®- Voegband KSK wordt gebruikt voor de nieuwbouw en sanering van asfaltwegoppervlakken zoals: 
- de langsverbinding van parallelle rijstroken 
- verbinding met zijdelingse aansluitingen en aanbouwdelen 
- verbinding met stoepranden en afvoergoten 
- dwars- en langsaansluitingen nieuw op oud bij de bouw van leidingsgreppels 
- verbinding tussen bestaande en nieuwe deklaag  
- aansluiting op rijweginpassingen, zoals riooldeksels, watervoorzieningsluiken,  
  straatafvoeren. 
- dichtmaken van scheuren en reparatie van kleine oppervlakken 
 
BORNIT®- Voegband KSK wordt steeds aangewend, wanneer in deklagen uit asfaltbeton, gietasfalt, alsook 
steenslagmastiekasfalt naden of aansluitingen hersteld worden.  
 
Type en eigenschappen 
BORNIT®-Voegband KSK is een polymeerveredelde, bitumineuze, koud-zelfklevende voegband voor de 
asfaltwegenbouw. De aan één zijde aangebrachte speciale kleefstof garandeert een makkelijke, snelle en 
goede verwerking. Door de kleeflaag wordt de band zonder verwarmen aan de voegflank vast aangebracht. 
BORNIT® -Voegband KSK is getest volgens ZTV Fug-StB 15. 
 
Verwerking 
De verticaal en lineair uitgevoerde voegkanten en rijweginstallaties dienen van aanhangend vuil, eventueel 
roest, gezuiverd te worden. BORNIT®- Voegband KSK uitrollen, op lengte snijden en met een plat werktuig 
of met de hand de klevende zijde tegen de flank aandrukken. Aan de hoekpunten van een afbreuk wordt 
de band stomp gemaakt. De goede verbinding van de voegband tussen oude en nieuwe asfalt wordt door 
het aan te brengen asfaltmengsel ondersteund. De band moet met ca. 5 mm bovenstand (bij gietasfalt 
bondig) over het rijwegniveau ingebouwd worden. Na de aanleg van het warm asfaltmengsel moet de  
bovenstand van de voegband glad gewalst worden. Wanneer de aangeleverde asfalt niet de noodzakelijke 
inbouwtemperatuur heeft, dan kan daardoor ook de naadverbinding geschaad worden! Om een nog betere 
hechting aan de flanken te bekomen, b.v. bij bevuilde en stoffige ondergrond, wordt een voorafbehandeling 
met BORNIT®-Primer of BORNIT®-Primer-Fix aanbevolen. 
 
Beknopte productgegevens 
 

Type zelfklevend, bitumineuse voegdichtband 
Basis polymeerbitumen, aggregaten, speciaallijmen 
Kleur zwart 
Verwekingspunt ˃ 95 °C 
Conus-penetratie 20-50  1/10 mm 
Elastische  terugstelcapaciteit  10-30 % 
Koudbuiggedrag bij 0°C geen scheuren 
Uitrekking en adhesie  bij -10°C: 1,5 mm  ≤ 1 MPa 
Bewaring koel en droog! Materiaal is vorstongevoelig 
Houdbaarheid In originele gesloten cartons 12 maanden 

 

 
Bewaring 
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Het product is 12 maanden houdbaar. Cartons dienen tegen vocht en directe zonnestralen resp. hitte 
beschermd te worden! 
 
Gezondheidsbescherming, veiligheid op het werk en brandpreventie  
Informatie over de omgang, veiligheid en ecologie vindt u op de actuele veiligheidsfiche. 
 
Verpakking 
BORNIT®-Voegband wordt opgerold, verpakt in cartons, geleverd. 
 
Leverbare standaardafmetingen: 

30x  8 mm ……………………………………….. 73 m per carton  
24 cartons 
per pallet 

35x  8 mm ……………………………………….. 63 m per carton 
30x 10 mm ……………………………………….. 63 m per carton 
40x 10 mm ……………………………………….. 40 m per carton 

 
Profieltolerantie‘s tot 10 % zijn productiegewijs mogelijk! Andere afmetingen op aanvraag. 
 
Afvalinstructie‘s 
Enkel volledig geledigde verpakkingen voor recyclage afgeven. Materiaalresten konnen  conform AVV-ASN: 
170302 (bitumenmengsels met uitzondering van degenen, die onder 170301 vallen) verwijderd worden. 
 
Opmerking 
Dit informatieblad vervangt alle vroegere technische informatie over dit product, die aldus niet meer geldt. 
De gegevens zijn volgens de nieuwste stand van de toegepaste techniek samengesteld. Gelieve er echter 
mee rekening te houden, dat afhankelijk van de toestand van het bouwobject er afwijkingen van de in het 
informatieblad voorgestelde werkwijze noodzakelijk kunnen zijn. Voorzover in het specifieke contract niets 
anders overeengekomen is, zijn al de in het informatieblad vermelde gegevens niet-bindend en houden 
geen overeengekomen producteigenschappen in. Het recht op veranderingen van de in dit informatieblad 
vermelde gegevens behouden wij ons ten allen tijde voor. Wij adviseren U, om zich over eventuele 
veranderingen op onze website www.bornit.de te informeren. 

 

http://www.bornit.de/

