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Polymerbitumen-Abdeckband 
für die dauerhafte Abdichtung von Rissen 
in Asphaltbelägen

Ihre Vorteile sind:
dauerhaft flexibel und rissüberbrückend, 
ausgezeichnete Dichtungswirkung im 
Oberflächenbereich

Kaltselbstklebe-Variante mit Montagehilfe 
noch schneller zu verarbeiten

kein großer Geräteaufwand notwendig

nach Einbau - sofort überfahrbar

jederzeit mit Asphalt überbaubar

BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.

NEUjetzt noch flexiblerund auch als  kaltselbstklebend!
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Wichtig: Der Untergrund muss trocken 
sein!
Zur Verbesserung der Klebe-
eigenschaft wird eine Grundierung 
des Untergrundes empfohlen. 
TIPP: mit dem neuen BORNIT®-
Bitugrund Fix Spray erhalten Sie ein 
schnelles und sauberes Grun-
dierungsergebnis. (Bild 1 und 1.1).
Der Voranstrich muss vollständig 
abgelüftet sein, bevor BORNIT®-  
Riss-Tape KSK aufgebracht werden 
kann (Bild 2). Bei warmen Tempera-
turen und sauberen Untergründen 
kann dieser Arbeitsgang entfallen.
BORNIT®-Riss-Tape KSK wird bei 
Temperaturen über +10°C 
kalt verarbeitet. Bei kälteren 
Temperaturen kann der Untergrund 
leicht vorgewärmt werden. 
Das Band über dem Riss ausrollen 
und leicht andrücken, wobei das 
Trennpapier nicht abgezogen 
wird (Bild 3). Es verhindert beim 
anschließenden Anpressen ein 
Verkleben mit dem Werkzeug  
(Bild 4). Nach der Fixierung wird 
das Trennpapier entfernt (Bild 5). 
Der rollende Verkehr sorgt für feste 
Verklebung und Verdichtung des 
Bandes und bewirkt eine Verzahnung 
im Riss (Bild 6). 
Der Riss ist nun dauerhaft und 
flexibel verschlossen und verhindert 
effektiv das Eindringen von Nässe 
und Feuchtigkeit.
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BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
Telefon: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 0
Telefax: +49 (0) 3 75 / 27 95 - 150

E-Mail:   info@bornit.de
Internet: www.bornit.de

BORNIT®-
Riss-Tape KSK

Wir wünschen:
O einen Rückruf
O Informationen per Post
O einen Besuch des Außendienstes
... detailliertere Infos finden Sie auf unserer Homepage - www.bornit.de

Anschrift/Stempel

Ansprechpartner/ Durchwahlnummer

BORNIT®-Riss-Tape KSK wird als Abdeckband zur Abdichtung von offenen Nähten 
und Rissen bis zu 5 mm Breite im Asphaltstraßenbau verwendet.

Das neuartige BORNIT®-Riss-Tape KSK 
(kaltselbstklebend) erleichtert die Fixierung 
am Untergrund durch seinen Montagekleber 
enorm. 


