YARNHOOE D GRUN
ROADCONSTRUCTION MACHINERY & PRODUCTS

Hete lucht-lansbrander met compressor HLL 1000
comp

Voor het drogen, aansmelten en uitblazen van scheuren en voegen in wegoppervlakken. Om ideale
voorwaarden voor voegvulling te creéren.

® De lage propaangas-werkingsdruk van max. 1,0 bar maakt een langdurige maximale warmte-
output met gering gasverbruik mogelijk.

@ Uitvoering met hitteeschermplaat, besturingshandgrip en snelschakelautomatiek voor de
bediening van de werkvlam.

@ De hete lucht-lansbrander is met een Piezo-ontstekingssyteem voor het starten van de werkvlam uitgerust.
@ Eenvoudige bediening door grote en wendbare wielen.

® Hoog vermogen compressor met Honda benzinemotor GX 390 op trillingsdempers.

@ Hydraulische rij-aandrijving met operatorstoel, optioneel leverbaar.

Technische gegevens
Hete lucht-lansbrander met compressor unit HLL 1000 comp:

Artikel-Nr. 018M 0041
Max. gasdoorvoer 6,5 kg/h
Type gas propaan
Maximale werkdruk gas 1,0 bar
Honda aandrijfmotor:

Type GX 390
Vermogen ca. 8,2 kW
Compressor:

Maximale luchtdruk ca. 8 bar
Persluchtverbruik ca. 1.0001
Afmetingen:

Lengte ca. 1.400 mm
Breedte ca. 930
Hoogte ca. 1.200 mm
Eigengewicht incl. 11 kg propaangasfles ca. 194 kg
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Technische gegevens
Hydraulische rij-aandrijving met operatorstoel:

Artikel-Nr. 018M 0000
Snelheid ca. 0 tot 6 km/h
Honda aandrijfmotor:

Type GX 160
Vermogen ca. 4,1 kW
Afmetingen:

Lengte ca. 1.470 mm
Breedte ca. 660 mm
Hoogte ca. 1.040 mm
Eigengewicht ca. 120 kg

Accessoires:

Omschrijving Artikelnummer
Zwaailamp 018M 0000
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