VAN HOOF /)

ROADCONSTRUCTION MACHINERY & PRODUCTS

GRUN

Voegenfrees met droge voegsnede Dicorona 514-S

Speciaal ontwikkeld voor het frezen van voegen tegen wanden en boordstenen.

® Wendbare en ergonomisch bedienbare machine

@ Uiterst geschikt voor droog frezen

@ Geintegreerde stofzuigsysteem

@ Hydraulische snijbladinstelling door middel van diepteregelventiel en drukknopschakelaar
@ Betrouwbaar visueel contact op het diamantsnijblad bij het afstellen van de machine

@ Uitgerust met vergrootte zuig-unit en twee in serie geplaatste cyclone-filters, voor een maximale
stofopname

@ Het schuin-snijsysteem maakt het mogelijk, om de machine op een schuine hoek van max. 5 graden in te
stellen en zo precies voegen te frezen tegen wanden en boordstenen.

Toestel wordt standaard geleverd zonder freesschijven!

Technische gegevens:

Beschrijving
Artikel-Nr.

Motor

Transmissie-overplaatsing

Snijbladdiameter
Maximale snijdiepte
Schuin-snijsysteem
Bladwisselsysteem
Gewicht

Lengte

Breedte

Hoogte

DICORONA 514 S
018M 0039

2-cyl. benzinemotor met electrostart 27,2 kW bij
3600 U/min

hydraulisch regelbaar tot ca. 30 m/min.
met achterassturing

350 mm

ca. 90 mm

mechanisch via een vijzeloverbrenging, max. 5 graden
hydraulisch met diepteregelventiel

ca. 363 kg

ca. 1.300 mm

ca. 630 mm

ca. 1.310 mm
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Accessoires:

Diamantfreesschijf 350 x 4,3 x 25,4
Diamantfreesschijf 350 x 6,0 x 25,4
Diamantfreesschijf 350 x 8,0 x 25,4

Art.-Nr. 018W 0000
Art.-Nr. 018W 0000
Art.-Nr. 018W 0000

Technische veranderingen onder voorbehoud!
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