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Metaalcarbide voegfrees FFM 15 
 

Om scheuren te verbreden en om voegen in asfaltoppervlakken te frezen. 

 
● Langzaam bewegend hydraulisch aangedreven werktuig, met geringe stofontwikkeling en hoge 

dagrendement  

● Zeer wendbaar omwille van de kleine freesschijf en speciale, hydraulisch aangedreven rijwerk met zitplaats, 
en rolbeugel met hefogen. 

● Stille watergekoelde Kubota dieselmotor met  electrische starter 

● Voertuigverlichtingsuitrusting bestaande uit zwaailicht, richtingaanwijzers, werkschijnwerpers en achterlichten 

● Betrouwbaar in de moeilijkste werkomstandigheden 

 

 
Technische gegevens: 
 
Omschrijving      FFM 15 

Artikel-Nr. 018M 0042 

Motor watergekoelde 2 cylinder Kubota dieselmotor 
11 kW bij 3.200 U/min 

 

Hydraulische freesaandrijving de freesschijf wordt via bijkomende lager op de 
hydraulische motor gemonteerd 

Rijaandrijving hydraulisch ca. 0-5 km/h met hydraulische sturing 
 

Freesdiepte max. 25 mm 

Gewicht ca. 680 kg 
 

Lengte ca. 2.050 mm 

Breedite ca. 670 mm 
 

Hoogte ca. 2.000 mm / 1.450 mm 

Optie’s: 

Freesschijf Ø 160mm 018W 0000 

Freesschijf Ø 180mm 018W 0000 

Technische veranderingen onder voorbehoud! 
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