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Voegenfrees met droge voegsnede Dicorona 675 
Stage V 

 

 

Speciaal ontwikkeld voor het frezen van aansluit- en uitzettingsvoegen. 

 

 
● Uiterst wendbare en ergonomisch bedienbare machine 

● Uitermate geschikt voor droog frezen 

● Geïntegreerde stofzuigsysteem 

● Electro-hydraulische snijbladinstelling  

● Betrouwbaar visueel contact op het diamantsnijblad bij het afstellen van de machine 

● Zeer performante machine met 58,4 pk en krachtige stofopname 

● 3 cylinder turbo Hatz diesel-motor EU Stage V, EPA Tier 4 final, met roetfilter  

● Loopvlak, stuurwiel en tractie aandrijfsysteem. 

 
Toestel wordt standaard geleverd zonder freesschijven! 

 
 

Technische gegevens: 
 

Beschrijving DICORONA 675 Stage V 

Artikel-Nr.   018M 0000 

3-cyl. turbo Hatz diesel-motor Stage V 43 kW  / 
58,4 pk 

 

hydraulisch regelbaar tot ca. 30 m/min.  

 
Snijbladdiameter 350 mm (500 mm) 

 

Maximale snijdiepte ca. 100 mm (170 mm) 
 

Bladwisselsysteem electro-hydraulisch  
 

Gewicht ca. 910 kg 

Lengte ca. 1.650 mm 
 

Breedte ca. 1.200 mm 

Hoogte ca. 1.500 mm 
 

Motor 

Transmissie-overplaatsing 
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Accessoires: 
 

Diamantfreesschijf 350 x 4,3 x 25,4 Art.-Nr. 018W 0000 

Diamantfreesschijf 350 x 6,0 x 25,4 Art.-Nr. 018W 0000 
 

Diamantfreesschijf 350 x 8,0 x 25,4 Art.-Nr. 018W 0000 

 
 

 
Technische veranderingen onder voorbehoud! 
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