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Manuele roerwerkkoker HR 90i en HR 180i 
 

 

Voor het smelten van temperatuurgevoelige gietmassa’s en thermoplastische mengsels 

● Thermostatisch geregelde propaan wervelstraalbrander en veiligheidstemperatuurbegrenzer 

● Indirecte verhitting door middel van warmteoverdrachtolie 

● Standaard aanpasbare temperatuurinstelling 150 tot 240°C. Andere temperatuurbereiken op aanvraag. 

● Twee analoge thermometers voor de temperatuurcontrole 

● Aftapschuif voor smeltgoedafname 

● Geïsoleerde dubbele wand 

● Manuele roerwerk om smeltmaterialen te vermengen 
 
 

Technische gegevens:  

Beschrijving HR90i HR 180i 

Artikel-Nr. 018M 0013 018M 0043 

Ketelinhoud 90 l 180 l 

Verhitting indirect via warmteoverdrachtolie indirect via warmteoverdrachtolie 

Vermogen brander 32 kW 50 kW 

Uitvoering handmatig rijsysteem handmatig rijsysteem 

Roersysteem   handmatig handmatig 

Lengte ca. 1.360 mm 1.520 mm 

Breedte ca. 1.000 mm 1.150 mm 

Hoogte ca. 1.200 mm 1.350 mm 

Leeggewicht ca. 140 kg 197 kg 
   

Accessoires:   

3m HD-slang incl. 1.5bar regelaar Artikel-Nr. 018W 0000 Artikel-Nr. 018W 0000 

5m HD-slang incl. 1.5bar regelaar Artikel-Nr. 018W 0000 Artikel-Nr. 018W 0000 

Warmteoverdrachtolie
 

Art.-Nr. 999890401 30 L vulling 

 

Art.-Nr. 999890401 60 L vulling 

   * De warmteoverdrachtolie is niet inbegrepen in de levering  (artikel-Nr. 018P 0000) 
 

Technische veranderingen onder voorbehoud
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