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RK 180i tot RK 800 verticaal, verrijdbaar 
 

Toestel voor het smelten en verwerken van thermoplastische wegmarkeringsmassa’s en bitumineuze 
voegmassa’s en voegvullingen voor spoorstaven. 

 

 
● Zelfde voordelen, zoals bij de stationaire uitvoering 

● Chassis met één as of tandem-as, en met oploop- en parkeerrem 

● In de hoogte verstelbare trekhaak 

● Belichting en TÜV-afname; naar keuze DIN-trekoog of bolkoppeling 
 
 
 
 

Technische gegevens:  

Beschrijving RK 180i RK 250 RK 410i 

Artikel-Nr. 018M 0000 018M 0000 018M 0000 

Ketelinhoud 180 l 250 l 410 l 

Warmteoverdrachtolie* 60 l – 130 l 

Vermogen 
Dieselmotor 

3,1 kW bij 3.000/min 3,1 kW bij 3.000/min 5,0 kW bij 
3.000/min 

Motor dieselmotor 
HATZ 1B20 

dieselmotor 
HATZ 1B20 

dieselmotor 
HATZ 1B30 

Supra Silent Pack neen neen ja 

Vermogen brander 50 kW 50 kW 90 kW 

Roerwerktoerental 15/min 15/min 15/min 

Ketelbodemsterkte 8 mm 8 mm 15 mm 

Hoge-snelheidschassis één as één as één as 

Lengte ca. 4.100 mm 4.100 mm 4.700 mm 

Breedte ca. 1.620 mm 1.620 mm 1.980 mm 

Hoogte ca. 1.750 mm 1.750 mm 2.100 mm 

Leeggewicht ca. 
(incl. warmteoverdrachtolie*) 

730 kg 650 kg 1.590 kg 

toelaatbaar totaalgewicht 935 kg 935 kg 2.000 kg 

http://www.vanhoofw.be/
mailto:info@vanhoofw.be


VAN HOOF Roadconstruction Machinery & Products 
Lerenveld 19 - 21 • 2547 Lint  • Belgium 

Tel.: +32 (0) 488 / 274 - 007 

www.vanhoofw.be • info@vanhoofw.be 

 

 

Meerprijs hittebeschermplaat 
artikel-Nr. 02489900 

 

 
vol-automatische mazoutbrander 
artikel-Nr. 
840050900 

bijkomende roerarm 
1paar(=2stuks) 
artikel-Nr. 02504500 

bijkomende 
roerarm     
1paar (=2stuks) 
artikel-Nr. 02504500 

bijkomende   
roerarm 
1 paar (=2 stuks) 
artikel-Nr. 02614500 

 

 
 
 

Beschrijving RK 550 RK 800  

Artikel-Nr. 0234 0000 0278 0000  

Ketelinhoud 550 l 800 l  

Warmteoverdrachtolie* – –  

Vermogen 
dieselmotor 

5,0 kW bij 
3.000/min 

5,0 kW bij 
3.000/min 

 

Motor dieselmotor 
HATZ 1B30 

dieselmotor 
HATZ 1B30 

 

Supra Silent Pack ja ja  

Vermogen brander 90 kW 100 kW  

Roerwerktoerental 15/min 15/min  

Ketelbodemsterkte 15 mm 15 mm  

Hoge-snelheidschassis één as één as  

Lengte ca. 4.700 mm 4.700 mm  

Breedte ca. 1.980 mm 2.000 mm  

Hoogte ca. 2.150 mm 2.350 mm  

Leeggewicht ca. 
(incl. warmteoverdrachtolie*) 

1.350 kg 1.545 kg  

Toegelaten totaalgewicht 2.000 kg 2.500 kg  

Meerprijs hittebeschermplaat 
artikel-Nr. 02349910 

hittebeschermplaat 
artikel-Nr. 02349910 

 

 vol-automatische mazoutbrander 
artikel-Nr. 
840050900 

vol-automatische mazoutbrander 
artikel-Nr. 
840050900 

 

 bijkomende 
roerarm 
1 paar (=2 stuks) 
artikel-Nr. 02804500 

bijkomende 
roerarme 
1 paar (=2 stuks) 
artikel-Nr. 02804500 

 

 
 

 

*Warmteoverdrachtolie is niet bij levering inbegrepen (artikel-Nr. 999890401) 

 
 
 
 

Technische veranderingen onder voorbehoud! 
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