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Gietasfaltsmeltketel 250 l tot 800 l 

Speciaal toestel voor het smelten en transporteren van gietasfalt. 

 
 Ketelvolumes van 250 tot 800 liter 

 Gering eigengewicht, krachtige directe horizontale roerwerkaandrijving, korte smelttijden en een 
robuuste ketel 

 Verwarming met propaangas- of volautomatische mazoutbrander. 
(Geen directe vlam op het ketelschild door middel van een hitteschild bij propaangasverbranding, resp. 
verbrandingskamer bij mazoutverbranding) 

 Toestel kan worden opgebouwd op vrachtwagen of aanhanger met overeenkomstig draagvermogen. 

 Beschikbaar in stationaire of mobiele uitvoering 

 
Technische gegevens van de stationaire uitvoering: 

 
Omsrhrijving RGTK 250 RGTK 500 RGTK 800 

Artikel-Nr. RGTK mazout —– 018M 0008 018M 0038 

Artikel-Nr. RGTK gas 018M 0017 018M 0018 018M 0000 

Ketelinhoud 0,25 m³ 0,5 m³ 0,8 m³ 

Lengte ca. 1.860 mm 2.350 mm 2.600 mm 

Breedte ca. 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 

Hoogte ca. 1.530 mm 1.480 mm 1.480 mm 

Vulopening 500 x 600 mm 500 x 1.000 mm 500 x 1.000 mm 

Aftapopening 120 mm rond 300 x 200 mm 300 x 200 mm 

Eigengewicht ca. 810 kg 1.300 kg 1.420 kg 

 
Technische gegevens van de mobiele uitvoering: 
 
Omschrijving RGTK 250 RGTK 500 RGTK 800 

Artikel-Nr. 018M 0015 018M 0000 018M 0000 

Aanhangwagen met enkele as tandem tandem 

Lengte ca. 3.100 mm 4.350 mm 4.350 mm 

Breedte ca. 1.650 mm 1.950 mm 1.950 mm 

Hoogte ca. 1.780 mm 1.950 mm 2.350 mm 

Eigengewicht ca. 1.070 kg 2.100 kg 2.600 kg 

Max. toelaatbaar gewicht 1.800 kg 3.500 kg 4.500 kg 

 

Andere volumes op aanvraag. 

Technische veranderingenonder voorbehoud! 


