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Rapsody 1
Ontvetter/Antihechtmiddel voor de
(asfalt)industrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Ontvetter en antihechtmiddel, gebaseerd op koolzaadolie waardoor het enkele unieke eigenschappen heeft.
RAPSODY 1 is bijvoorbeeld in tegenstelling tot de meeste andere ontvetters veilig in gebruik. Het product
heeft een vrijwel neutrale PH en werkt niet irriterend op de huid. Bovendien is het product opgebouwd uit
biolegisch afbreekbare componenten waardoor de milieu-helasting kleiner is dan bij de meeste andere
ontvetters. RAPSODY 1 is tijdelijk emulgerend en kan dus veelal via een olie-vetafscheider geloosd
worden.

VOORDELEN

e Gebaseerd op koolzaadolie -> goed biologisch afbreekbaar;

» Heeft geen vlampunt

e Aangename geur

¢ pH neutraal -> niet irriterend op de huid;

« Tijdelijk emulgerend -> kan geloosd worden via een olie-vetafscheider

TOEPASSING

(Wegen)bouwindustrie:

* Verwijdering van olie, vet, bitumen, teer en algemene vervuilingen van bijvoorbeeld
wegenbouwmachines, asfaltinstallaties, vloeren, muren, machine-onderdelen, motoren en metalen.

¢ Antihechtmiddel bij asfaltproductie.

KARAKTERISTIEKEN
VOOTKOMEN svanmmnnunnsinuisnna s s heldere amberkleurige vloeistof
GOEIL s convmibummrs st M s e gy s plantaardig
Dichtheid bij 209C.........ccu s m i mmsonssmscesmessemnanas 0,995 gfcm?®
(65]s]laT] e T2 10 17= "o O e S S mengbaar met water
pH geconcentreerde oplossing ...oooeveeviieveiiiiieeee 6-8
COTOSIVIEEIL -.ivcvisivnivmnmmenm et s niet corrosief
Opslageondities ... van 10-25°C.

Houdbaarheid.................oocooo minimaal 1 jaar
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GEBRUIKSAANWIJZING
Reiniging:
Handmatig, via lage- en hogedrukapparatuur of via een doseersysteem gebruikt worden. Afhankelijk van de
methode en de te verwijderen vervuiling kan RAPSODY 1 tot maximaal 1:40 verdund worden. Enige tijd
laten inwerken en goed afspoelen.

Anti-hechtmiddel:
Voor ophaalbak en/of transportband. Breng een 10-20% verdunning aan op het opperviak.

VERPAKKIN(:‘L y T
Drum 25 liter Ref. D3979-25 x1
Vat 205 liter Ref. D3979-205 x 1
IBC 1000 liter Ref. D3979-1000 X1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.




